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FISA TEHNICA

Cheie tachelaj DREAPTA cu bolt filetat EN 13889

Standard: EN 13889

US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 2, Grade A
Factor de siguranta: 6:1 (MBL=6x WLL)

Material: Otel inalt aliat
Finisaj: galvanizat

Capacitate | Marime Masa proprie
[T] [ke]
0,33 3/16” 9,5 5 19 6 0,02
0,5 w” 12 6,5 20 8 0,06
0,75 5/16” 13,5 8 25 9,5 0,11
1 3/8” 16,5 10 27 11 0,15
1,5 7/16 19 11,2 33 12,2 0,21
2 4 215 13,5 38 16 0,37
3,25 5/8” 27 16,5 a7 19 0,65
4,75 %" 31,5 20 52 22 1
6,5 7/8” 36,5 23 65 25 1,5
8,5 1” 43 25,5 74 28 2,2
9,5 11/8" 46,5 29 83 32 3,2
12 1" 51,5 33 87 35 4,5
13,5 13/8” 57 36,5 104 38 5,9
17 1%” 60 39,5 115 42 7,8
25 1% 74 46 139 51 13
35 2" 83 50 171 57 18
42,5 2% 95 57 190 65 26
55 2% 105 65 209 70 37
85 3” 127 75 230 80 56
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ANEXA

Instructiuni de utilizare pentru chei de tachelaj (SR EN 13889+A1:2009)

Descriere:

Prezenta instructiune se refera la utilizarea cheilor de tachelaj, folosite la suspendarea sarcinilor in carligul instalatiilor de ridicat, in
vederea manipularii acestora si sunt conform principiilor generale stabilite in HG 1029/2008, cerinte esentiale de SSM pentru prevenirea
pericolelor specifice, pct.4.4.1, precum si prescriptiilor tehnice PT R3-2010 ISCIR in vigoare.

Scop:
Instructiunile au ca scop utilizarea corecta si in conditii de securitate a cheilor de tachelaj, folosite la manipularea sarcinilor.

Reguli de exploatare:

Regulile in exploatare a cheilor de tachelaj sunt conform SR EN 13889+A1:2009 , PT R3-2010 ISCIR, precum si conform ,,Proceduri
verificare chei de tachelaj, in vederea asigurarii calitatii si securitatii in munca” aplicate in cadrul Laboratorului propriu EL-CAR de catre
personal certificat conform SNT TC-1A si sunt urmatoarele :

la verificare cheilor se urmaresc urmatoarele defecte:

a) deteriorari (aplatizari, indoiri, lovituri, fisuri,etc)

b) uzuri provenite din: utilizare normala, din corodare, etc (uzura se determina pe portiunea cea mai solicitata)
toate marcajele trebuie sa fie lizibile

corpul si boltul sunt ambele identificate ca fiind de aceeasi dimensiune, tip si marca

filetul boltului si a corpului cheii sa fie intacte

inainte de utilizare va asigurati ca, siguranta a fost introdusa in bolt dupa infiletare

corpul si boltul cheii sa nu fie deformate sau uzate, sa nu prezinte urme de fisuri si coroziune

cheile de tachelaj nu pot fi tratate termic, deoarece aceasta poate afecta caracteristicile lor mecanice

aceste produse nu se sudeaza si nu se incalzesc

Metoda de verificare aplicata in Laboratorul propriu este : verificarea nedistructiva prin metoda particulelor magnetice.

Pe durata serviciului nu se admite:

Utilizare corecta /utilizare gresita:

zgarieturi, scobituri, crapaturi sau coroziune pe corp si bolt-oricare din aceste urme necesita retragere din serviciu si
examinare amanuntitain vederea prelungurii sau retrageri definitive din serviciu

ca siguranta piulitei (splintul) sa fie deformata sau rupta

Pe durata serviciului este interzisa

tratarea termica a cheilor de tachelaj dupa livrare

repararea sau remodelarea prin incalzire.
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In timpul exploatarii, produsele la care se face referire, se verifica conform prevederilor mentionate in Anexa 1, Tabel 1 din PT R3-2010:

Nr. | Felul Verificarii
crt.

Periodicitatea Verificarilor

Personalul care executa verificarea

1 | Verificarea aspectului si fixarii capetelor

Zilnic, la inceputul fiecarui

schimb

Personalul de deservire sau manevrare

2 | Verificarea starii tehnice

a) O data pe luna

RSVTI

b) La verificarea tehnica periodica a

instalatiei de ridicat.

Inspector de specialitate ISCIR sau RSVTI al
detinatorului/utilizatorului instalatiei de ridicat

Livrarea:

- La livrare produsele vor fi insotite de:
- Declaratie de conformitate si garantie
- Instructiuni de utilizare

- Aviz de insotire a marfii.

Elaborat,
Director Tehnic
Ing. Mircea Banabic
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