Bistrita, DN17 Nr. 256
C.U.L RO 564549;
J06/731/1991

Tel/Fax: 0263-239004
0263-233635

s.C. EL-CAR SR.L. e

i
o Cabluri de tractiune e Sufe, gage e Chingi e Lanfuri eLanturi antiderapante e Dispozitive de ridicat si ancoraj e Accesorii

FISA TEHNICA GENERALA
CABLURI SPECIALE DIN OTEL PRODUSE DE CASAR GERMANIA — MEMBRU WIRECO GROUP

Prezentare producator: Casar Germania este probabil cel mai renumit producator de cabluri de tractiune speciale. Inca din 1948
producatorul german a dezvoltat si perfectat principalele tehnologii care azi stau la baza fabricarii cablurilor de tractiune speciale. Din 2007
CASAR devine menbru al grupului WireCo World Group, cel mai mare grup de fabrici de cabluri la nivel mondial completand astfel cu
specialisti de renume cea mai mare si avansata echipa tehnica din domeniul cablurilor. Proiectarea CARD, fabricarea cu utilaje de ultima
generatie si testarea cablurilor in cele mai dificile conditii au ca rezultat produse cu performante excelente si durate de viata foarte mari.

Din 2012 EL-CAR este reprezentantul exclusivin Romania al WireCo World Group.

Specificatii:

~—
COMPACT
—_—

Anfigiratoriu Compactizat Lubricated

Destinatie: Cablu antigiratoriu cu inima construita special pentru evitarea incrucisarii toroanelor si prevenirea strivirii
interne a cablului. Se foloseste in mod special la macarale mobile, winch-uri (trolii) electrice si alte aplicatii
unde este necesara utilizarea unui cablu antigiratoriu.

Structura: Cablu antigiratoriu categoria 1 (nerotitor)
Tehnologii de fabricatie . Design special pentru eliminarea rotirii cablului in sarcina.
(detalii - Anexa 1) . Proiectare computerizata.

. Toroane compactizate prin laminare graduala

Protectie sarme: mat/gresat (lubrifiant special), zincat/gresat (lubrifiant special)

Infasurare: infasurare in cruce (standard) sau infasurare Lang’s lay
infasurare pe drepta sau pe stanga
recomandat pentru infasurari multistrat

Domeniu de temperatura: -50°C.... +75°C
Numar de toroane exterioare: 18
Coeficienti: Factor de umplere C Factor de rotire
Coeficient seciune metalica * N/mm?
0,72 0,87 0,82 (1770, 1960)
0,8 (2160)
Elaborat,
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Anexa 1. Cabluri speciale CASAR EUROLIFT.
Tehnologii de proiectare si fabricatie

1. Tehnologii de proiectare
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1.1 Proiectare CARD: proiectarea computerizata si optimizarea structurii interne pentru performante maxime ale cablurilor in raport

cu destinatia.

1.2 Toleranta diametrului: toleranta diametrului nominal: +0 ... +4%. O toleranta mai mica inseamna mai putine probleme generate

de rolele de ghidaj.
2. Tehnologii de fabricatie

2.1 Toroane compactizate

o forte de rupere mari
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COMPACT

mari de contact
® alungire scizuta
e flexibilitatea cablului mai mare
@ timp mai mare de exploatare

Toroane compactizate: Reducerea zimtuirii

presiunea este mai
mica datorita
suprafetei de contact

mai mare conventional strand

® rezistentd mare la uzurd datorita suprafetei mai
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