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PRODUSE DESTINATE
TRANSPORTULUI S|
MANIPULARII MARFURILOR

Dezvoltam relatii de parteneriat

pe termen lung atat cu clienti

nostri cat si cu furnizorii traditionali,
astfel incat sa putem oferi pe piata
produse competitive cu preturi corecte,
la standarde europene de inalta calitate.

www.elcar.ro




INTRODUCERE
INTRODUCTION

Produse de calitate, suport tehnic si servicii ireprosabile - sunt asteptarile clientilor de la partenerii lor furnizori. Exact
prin asta se defineste EL-CAR.

In momentul infiintarii societatii, in 1991, echipa de management avea o bogata experienta in domeniu. Incepand

din anul 2004, o mare parte a investitiilor se canalizeaza spre implementarea Sistemelor de Management al Calitatii,
obtinerea de certificari in domeniu si modernizarea laboratoarelor proprii.

Certificari:
oy ) o oy b * * * Autorizat
uztoriza 5:'-" L] 1:'
* CERT % * CERT % % CERT % ¥ ' Il . Na
k™ ® ok kX Kk X 1ISO 9001 e

Pe piata interna suntem reprezentanti exclusivi ai celui mai mare grup de producatori de cabluri speciale din otel:

Grupul WireCo este liderul mondial al cablurilor speciale de tractiune. Din grup fac parte cele mai importante branduri
din lume: Casar, Oliveira, Union, Camesa.

WireCo- = S
WorldGroup CASAR JTOLIVEIRA

Nordic Traction Group(NTG) este un producator european
de frunte de lanturi de tractiune si utilaje, in principal
pentru utilaje forestiere si agricole.

@NORDICTT

Experienta, tehnologiile si solutiile exceptionale care au generat de-a lungul timpului performante, sunt elementele
prin care reusim sa oferim solutii care corespund aplicatiilor si bugetului clientilor.

Solutii personalizate pentru toate domeniile industriale: macarale, exploatari forestiere, industria extractiva (carbune,
petrol, gaz), remorcare, suspendare.




TEHNOLOGII
TECHNOLOGIES

ULTRACIOCANITE

e proiectate pentru aplicatii foarte solicitante

\ e suprafata cablului foarte fina
e forte de rupere foarte mari

Presat/Ciocanit e extrem de rezistente la strivire

ol
| Ik, |

e alungire scazuta
o efect foarte mic de micsorare a diametrului cablului in momentul in care se afla in sarcina

e timp mare de exploatare

COMPACTIZARE
—— = »
COMPACT for’ge de ruupere mari ... N o |
- e rezistenta mare la uzura datorita suprafetei mai mari de contact
Compactat e alungire scazuta

%@ e flexibilitatea cablului mai mare
e timp mai mare de exploatare
CEMENTARE

e Tratamentul termic special de durificare (cementare la suprafata)
se utilizeaza pentru a creste performantele lanturilor si a
componentelor plaselor antiderapante utilizate in conditii de lucru

= extreme

i a4 e Otelul netratat are continut scazut de carbon si in consecinta

rezistanta mica la uzura si rupere. In urma procesului de cementare
suprafata lantului va fi durificata pentru rezistenta maxima la uzura. In interiorul zalei otelul va avea o
rezistenta foarte buna la rupere si va prelua socurile astfel incat zaua de lant sa nu se fisureze

PRINCIPALE APLICATII
MAIN APLICATIONS

PRODUSE DESTINATE
EXPLOATARILOR FORESTIERE

PRODUSE DESTINATE
TRANSPORTULUI SI MANIPULARII
MARFURILOR
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CABLURI FORESTIERE

CABLURI SPECIALE CIOCANITE

Cablu Ultra Ciocanit+IWRC (inima metalica)

Forta minima de rupere la
clasa de rezistenta a sarmelor

Cablu de tractiune presat (ciocanit), inima metalica, din otel mat sau Diametru Masa teoretica 1960 N/mm?
boitte i LRy zincat, constructia 6x25F (6x26WS) Pswaged, inima metalica pentru Ll kg/100m kN
mg_.z. Y domenii extrem de solicitante (exploatari forestiere, industrie, foraj, 9 0,484 76,9 (8Tf)

RO St hineri) 0 0,576 100 (10Tf)
555 ; 1 0,676 118 (12Tf)

Aplicatii: | 2 0,784 137 (14Tf)

« 10-11mm: tractor cu troliu, TAF (rasinoase), funicular, tiroliana 13 . 0,902 157 (16Tf)

« 12-13mm: TAF (conditii normale de exploatare), skidder, utilaje 14 1.020 179 (18TF)

forestiered?dirgens;uni mf_-dii R — e f 15 ]’]—60 201 (‘2”—”

« 14mm: TAF (conditii de exploatare dificile), skidder, utilaje forestiere = — 3

de dimensiuni metdii} P 16 - 1,300 226 (23Tf)
« 15-16mm: utilaje forestiere de dimensiuni mari sau care 17 1,450 251 (26Tf)

Presat/Ciocanit Forta de

Aibere opereaza in conditii de exploatare dificile

// -~
e
—l—‘ -

Rezistenta Rezistenla
la strivire  la abraziune

Cabluri de tractiune 6 XK31 - IWRC (inima metalica)

- Compactizat e
Sarcina minima de rupere [kN]
Diametru  Masa liniara nominala Clasa de rezistenta la tractiune:
mm [kg% R 1960 [N/mm?]
Cablu de tractiune compactizat, inima metalica, din otel mat sau 8 0,27 i 52,7 (6Tf)
zincat, constructia 6x31 Warrington-Seale. 9 ! 0,34 66,7 (7Tf)
10 : 047 82,4 (9Tf)
Aplicatii: o 11 0,51 99,6 (10Tf)
» 14mm: Tractor forestier cu troliu, TAF (conditii normale de 12 061 118 (12Tf)
exploatare), Skidder, utilaje forestiere de dimensiuni medii 13 - DII?Z 139 (14Tf)
14 0,83 162 (17Tf)
16 1,09 211 (22Tf)
Compactizat Forta de 1_8_ 1 ‘...?_)_9 267 (27Tf)
rupere 20 1,71 329 (33Tf)
22 2,06 399 (40Tf)
24 246 474 (48TfF)

'ﬁ’n
Rezistentd Rezistenta f.n
la strivire |a abraziune

Cabluri de tractiune 6 X36WS
- FC (inima vegetala)

Cabluri de tractiune 6X36WS
— IWRC (inima metalica)

Cablu de tractiune din otel mat, zincat sau inox, inima
vegetala, constructia 6x36 Warrington Seale. Se pot livra
si cabluri invelite in PVC.

Cablu de tractiune din otel mat, zincat sau inox, inima
vegetala, constructia 6x36 Warrington Seale. Se pot livra si
cabluri invelite in PVC.

Sarcina minima de rupere [kN]

Masa liniara Masa liniara Sarcina minima de rupere [kN]
Diametru nominala 1770 N/mm”* 1960 N/mm* Diametru nominala 1770 N/mm?* 1960 N/mm*
mm kg/100m kN kN mm kg/100m kN kN
0,23 374 41,4 8 0,26 40,3 44.7
0,29 47,3 52,4 9 0,33 51 56.5
0,36 58,4 64,7 10 041 63 69.8
0,44 70,7 78,3 11 0,49 76,2 84.4
0,52 84,1 93,1 12 0,58 90,7 100,5
| 062 98,7 109,3 13 _ 0,69 106,5 117.9
Aplicatii: L 0,71 114 127 T 14 _ 0,81 124 137
. catll:
» 13-14mm: Tractor cu troliy, } g ggﬁ 1 gg} }]g_g * ‘?3-11Emm:Tractnr cu troliu, { g - ?Igﬁ : g% :} ?;
camioane transport . /. S8 e 15-16mm: Tractor cu troliu, <
bLl§tEﬂi 17 1 ,Q_ﬁ 169 1_8? TAF (conditii normale de 17 1.1 8 182 202
« 15-16mm: Tractor cu troliu, 18 1,18 189 210 explnatare% 18 _ 1,32 204 226
TAF [cnndigii normale de 19 132 211 233 19 147 227 252
B ontats 20 1,46 234 259 20 1,63 252 279
21 1,61 258 285 21 | 1,81 278 308
22 1,77 283 313 22 1 1,98 305 338
23 1,94 309 342 23 | 2,16 333 369
24 2,11 336 373 24 | 2,35 363 402
25 2,29 365 404 25 2,55 394 436
26 248 395 437 26 2,76 426 472
27 2.67 426 472 27 | 2,98 459 509
28 2.87 458 507 28 | 3.2 494 547
29 3,08 | 491 544 29 : 3,44 530 587
30 3,30 526 582 30 _ 3,68 567 628
31 3,52 561 622 31 | 3,93 606 671
32 3,75 598 662 32 | 4,18 645 715
33 3,99 636 704 33 | 4,45 686 760
34 4 24 675 748 34 _ 4,72 728 807
35 449 716 792 35 _ 5,01 772 855
36 4.75 757 838 36 _ 3.3 817 904
37 5.02 800 885 37 _ 5.59 863 955
38 5.29 843 034 38 | 5,91 910 1008
39 5.58 888 084 39 6,22 958 1061
40 5,87 935 1035 40 6,54 1008 1116
41 6.16 982 1087 41 6,87 1059 1173
42 6.47 1030 1141 42 | 7,21 1112 1231
43 6.78 1080 1196 43 | 7,56 1165 1290
44 | 7.10 1131 1252 44 : 7,91 1220 1351
46 7,76 1236 1369 46 8,65 1333 1476
48 | 8,45 1346 1490 48 | 942 1452 1608
50 9,17 1460 1617 50 | 10,22 15745 1744 _
52 9,92 1579 1749 52 | 11,05 1704 1887 |
54 10,70 1703 1830 54 | 11,92 1837 2035
56 11,50 1832 1978 56 12,82 1976 2190
58 12,34 1965 2089 58 _ 13,75 2120 2347

60 14,02 2270 2510




CABLURI FLEXIBILE CONSTRUCTIE 6x37

Cabluri de tractiune 6 X37M - IWRC

Cablu de tractiune din otel mat, zincat sau inox, inima
metalica, constructia 6x37. Se pot livra si cabluri invelite

Cabluri de tractiune 6X37M - FC

Cablu de tractiune din otel mat, zincat sau inox, inima
vegetala, constructia 6x37. Se pot livra si cabluri invelite in

PVC. Este unul dintre cele mai utilizate tipuri de cablu. :-‘5:5:‘5;3.{;_:;-; in PVC.
Diametru Masa liniara Sarcina minima de rupere [kN] Diametru Masa liniara Sarcina minima de rupere [kN]
nominala 1770 N/mm? 1960 N/mm? nominala 1770 N/mm? 1960 N/mm?
mm kg/100m kN kN mm kg/100m kN kN
4.5 0,06 10,6 | 0 45 0,07 11,4 12.7
5 0,08 13,1 14,5 5 0,09 14,1 15.6
6 0,11 18,8 20.8 6 0,13 20,3 225
7 0,16 256 28.3 7/ 0,18 217 30.6
8 0,22 33,4 37 8 0,24 36,1 40
9 0,28 42,3 46,8 9 0,31 45,7 50,6
10 0,34 522 57,8 10 0,38 56,5 625
11 041 63,2 /0 1 0,46 68,3 75,
12 0,49 75,2 83,3 12 0,54 81,3 90
13 0,58 88,2 97,7 13 0,64 954 105,7
14 0,67 102,3 113,3 14 0,74 110,7 225
Aplicatii: 15 0.77 1Y7 130 Aplicatii: 15 0,85 127 140,7
» 13-14mm: Tractor cu troliu, 16 0.88 134 148 e 13-14mm: Tractor cu tm:iu, 16 097 1445 160,1
camina‘ne transport 17 1.2 151 167 o 15-16mm:_'[1:actar cu troliu, 17 -i' 12 1632 180.7
busteni . TAF (conditii normale de ; e e
- 15-5:1 6mm: Tractor cu troliu, 18 1,12 169 187 explE::atare% 18 1,23 1829 202,6
TAF (conditii normale de 19 1.24 188 209 19 1,37 203,8 225.7
Explnatareg 20 ,38 209 231 20 1,52 2259 250,1
21 1.52 230 255 21 1,68 249 2157
22 1,67 253 280 22 1,84 2733 302,6
23 1.83 276 306 23 2,01 298,7 330,8
24 1,99 301 343 | 24 2,19 325,2 360,1
25 2,16 326 361 25 2,38 3529 390,8
26 2.33 353 39] 26 2,57 381,7 422,7
27 2.0 381 422 27 2.77 411,6 4558
28 2,71 409 453 28 2,98 442,7 490,2
29 291 439 486 29 3,24 4749 525,8
30 3,11 470 520 30 342 508,2 562,7
31 332 502 556 31 3,66 5426 600,9
32 3,54 535 592 32 3,92 578,2 640,2
33 3,76 569 630 33 4,14 614,9 680,9
34 4.1 604 668 34 441 652,7 71228
35 4.23 640 708 35 4,66 691,7 765,9
36 448 6/7 749 36 4,93 /31,8 810,3
37 4.73 /15 792 37 5,21 573 856
38 499 /54 835 38 5,51 815,3 902,8
39 5,26 794 879 39 5,79 858,8 951
40 5,53 835 925 40 6,09 9034 1000,4
41 5,81 878 972 41 6,44 949 1 1051
42 6,11 021 1020 42 6,/2 996 1102,9
43 6,39 965 1069 43 7,04 1044 1156,1
44 6,69 1011 1119 44 /1,37 1093,1 1210,5
45 7,01 1057 j A 45 /.71 11434 1266,1
46 /,32 1105 1223 46 8,06 1194,8 1323
47 7,64 1153 1277 47 841 1247,3 1381,2
48 /97 1203 1332 48 8,77 1300,9 1440,6
49 8,31 1254 1388 49 9,14 1355,7 1501,2
50 8,65 1305 1446 50 9,52 1411,6 1563,1

Cablu de tractiune 6X19M
- FC (inima vegetala)

Cablu de tractiune din otel mat, zincat sau inox, inima

vegetala, constructia 6x19. Se pot livra si cabluri invelite
in PVC.

Cablu de tractiune 6X19M
— IWRC (inima metalica)

Cablu de tractiune dublu normal folosit in exploatari
forestiere, transport mecanic, instalatii de ridicat,
remorcare, ascensoare, industria navala, etc.

Sarcina minima de rupere [kN]
Clasa de rezistenta Clasa de rezistenta

Sarcina minima de rupere [kN]
Clasa de rezistentd  Clasa de rezistenta

Diametru Masa liniara nominala la tractiune: la tractiune: Diametru Masa liniara nominala la tractiune; la tractiune:
mm kg/100m 1770 N/mm? 1960 N/mm? mm kg/100m 1770 N/mm? 1960 N/mm?*
8 0,22 34.8 38.5 8 0,244 37,6 41,6
9 0,28 44 48,7 9 0,309 47,6 527
10 0,34 54,3 60.2 10 0,381 58,8 65,1
11 0.41 65,8 72,8 11 0,461 i Al 78,7
12 0.49 78,2 86,6 12 0,549 84.6 03,7
13 0.58 91,8 101,7 13 0,644 99,3 110
14 0.67 107 118 14 0,747 115 128
15 0,77 122 135 15 0,857 132 146
16 0,88 139 154 16 0,975 150 167
17 ] 157 174 17 1,101 170 188
18 1,12 176 195 18 1,234 190 211
Aplicatii: 19 1,24 196 217 Aplicati 19 1,375 212 235
e 13-16mm: Tractor cu 2?.? :Il’gg %:E %g; » 10-12mm: Tiroliana %.? 11,55284 %gg 2?86:?
troliu, TAF (conditii - ’ » 13-24mm: Funicular e
normale de exploatare) 22 1,67 263 291 22 1,844 284 315
23 1,83 287 318 23 2,01 311 344
24 1,99 313 347 24 2,19 338 375
25 2,16 340 376 25 2,38 367 407
26 2,33 367 407 26 2,57 397 440
27 2,52 396 439 27 2,77 428 474
28 2,71 426 472 28 2,98 461 510
29 2,91 457 506 29 3,21 494 547
30 3,11 489 542 30 3,42 529 586
31 3,32 522 578 31 3,66 565 625
32 3,54 556 616 32 3,91 602 666
34 3,76 592 655 34 4,14 640 709
35 4 628 696 35 441 679 752
36 423 666 737 36 4,66 720 797
37 4,48 704 780 37 4,93 762 843
38 4,73 744 824 38 5,21 804 891
39 4,99 785 869 39 5,51 849 940
40 5,26 826 915 40 5,79 894 090
41 5,53 869 063 41 6,09 040 1041
42 5,81 913 1001 42 6,41 088 1093
43 6,11 959 1063 43 6,72 1037 1142
44 6,39 1005 1102 44 7,04 1087 1195
45 6,69 1052 1160 45 _ 7,37 | 1138 1246
46 6,93 1100 1218 46 7,52 1143 1266
47 7.21 1150 1273 47 | 8,03 1195 1321
48 7,73 1252 1386 48 8,38 | 1247 1381
49 8,21 1305 1445 49 | 8,76 1301 1441
50 8,45 1358 1504 50 | 9,63 1421 1563
52 9,25 1469 1627 51 | 9,93 1469 1626
56 10,71 1704 1887 52 | 10,36 | 1527 1691
54 I 10,91 1646 1823
55 11,29 1708 1891
56 | 11,76 1771 1961
57 12,18 | 1834 2031
58 12,63 | 1899 2103
59 13,09 1965 2176

60 | 13,62 2030 2250




PLASE ANTIDERAPANTE DIN LANT CEMENTAT

PLASA LANT CEMENTAT CU PINTENI,
MODEL PATRAT

Plasa antiderapanta din lant cementat cu pinteni tip “U”
pentru o aderenta foarte buna pe sol acoperit cu zapada
sau horoi. Solutia economica si eficienta pentru T.A.F-uri,
tractoare forestiere si utilaje de dimensiuni mici sau medii.
Productie pentru orice tip de anvelopa.

Performante:

Design special pentru performante maxime:

® Pinteni“U” pentru tractiune foarte buna

® [ antul din calea de rulare profil “D” pentru o aderenta
suplimentara

® [nele mari pentru durabilitate si rezistenta la uzura

® Chei de strangere pentru tensionare simpla si eficienta
pe orice anvelopa

e Autocuratarea in timpul rularii (datorita dimensiunii
optime a romburilor)

Caracteristici:

* Model plasa antiderapanta: patrat + romb

® Pinteni: tip “U” diametru 11 mm, sudare electrica prin
presiune in puncte

| antul din calea de rulare: lant cementat, diametru za
1Tmm

* |[nele diametru 11mm sudate cu arc electric, cementate

® Cementare: 690-750 HV la suprafata (adancime 0.6mm);
400 HV in interiorul materialului

e | antul de laterala: lant industrial 11Tmm

Aplicatii:
® T.A.F-uri, tractoare cu troliu
e Utilaje forestiere de dimensiuni medii
® Tractoare agricole
e Utilaje de dezapezire
e [ncarcatoare, IFRON
® Buldozere, excavatoare care opereaza in teren dificil




PLASA POTCOAVE CEMENTATE,
LANT DURIFICAT

Caracteristici:

®* Model plasa antiderapanta: potcoave

® Potcoave cementate 180mm:
® Coroana 22mm sudata electrica prin presiune in

puncte

® Gheare potcoava 20x60x40mm, sudare electrica

® [nele cementate 17mm

e | antul din calea de rulare: lant cementat diametru za
13-16 mm

® Cementare: 690-750 HV la suprafata (adancime 0.6mm);
400 HV in interiorul materialului

® | antul de laterala: lant industrial 11-13mm

Aplicatii:
e TA.F, Skidder
® Tractoare forestiere cu troliu
e Utilaje forestiere de dimensiuni mari sau medi
® Tractoare agricole
e Utilaje de dezapezire
® [ncarcatoare

PLASE ANTIDERAPANTE DIN LANT CEMENTAT

Plasa antiderapanta cu potcoave cemenetate de mari
dimensiuni, pentru o aderenta maxima pe solul acoperit
cu gheata, zapada si noroi.

Productie pentru orice tip de anvelopa.

Performante:

Materiale extrem de rezistente la rupere: potcoavele, lantul
si componentele din calea de rulare fabricate din aliaj de otel

special pentru performante maxime.

Design special pentru performante maxime:

® Potcoave cementate pentru aderenta maxima si
rezistenta foarte buna la uzura

® [nele mari pentru durabilitate, rezistenta la uzura,
protejarea anvelopei in conditii extreme de lucru

® |[nele mari pentru durabilitate si rezistenta la uzura

® Chei de strangere pentru tensionare simpla si eficienta
pe orice anvelopa

e Autocuratarea in timpul rularii (datorita dimensiunii
optime a componentelor)




PLASA LANT CEMENTAT CU GHINTURLI,
MODEL ROMB

Plasa antiderapanta din lant cementat cu doua ghinturi pe
fiecare za pentru adenta foarte buna pe sol acoperit cu
gheata, zapada sau noroi. Solutia profesionala pentru
utilaje forestiere (T.A.F. Skidder, etc.) sau tractoare cu troliu.
Lanturile forestiere NORDCHAIN sunt executate din aliaj
special de otel iar procesul de cementare (durificare) este
complet automatizat, durata de exploatare a acestor lanturi
este foarte mare.

Performante:

Materiale extrem de rezistente la rupere: lantul, ghinturile si
toate componentele fabricate din aliaj de otel special pentru
performante maxime.
Design special pentru performante maxime:
® Doua ghinturi pe fiecare za pentru tractiune foarte buna
si rulare lina chiar si la viteze mai mari
® /ale rasucite pentru asezare optima pe profilul anvelopei,
ghinturile avand astfel aderenta maxima
* Model romb cu dimensiuni speciale pentru aderenta buna
atat pe calea de rulare cat si pe lateral
® Sistem de strangere simplu si eficient
e Autocuratarea in timpul rularii (datorita dimensiunii
optime a romburilor)

Producator: NORDCHAIN Norvegia

PN\ SINCE 1930

{0)JNORDCHAIN 2= fellefsdal

V>

Caracteristici:

®* Model plasa antiderapanta: romb, zale rasucite, doua
ghinturi durificate pe fiecare za de lant

® Un numar mare de ghinturi cementate, sudare electrica
prin presiune in puncte. Sudarea este efectuata de roboti.

® Diametru ghinturi: 13 sau 14mm

e | antul din calea de rulare: lant cementat diametru za 11
sau 13mm

® Cementare / durificare superioara: 750-790 HV

e | antul de laterala: lant cementat diametruza 11mm

Aplicatii:
e T.A.F-uri, Skidder-e
® Tractoare cu troliu, IFRON
e Utilaje forestiere de dimensiuni mari sau medii
® Tractoare agricole
e Utilaje de dezapezire
® [ncarcatoare
® Buldozere, excavatoare care opereaza in teren dificil




PLASE ANTIDERAPANTE DIN LANT CEMENTAT

PLASE CU GHINTURI,
MODEL ROMB TRIPLU

Producator: NORDCHAIN Norvegia

2T SINCE 1930

{©*NORDCHAIN

= Tellefsdal

QWay»r

Caracteristici:

® Model plasa antiderapanta: romb triplu, zale rasucite,
doua ghinturi durificate pe fiecare za de lant

* Un numar mare de ghinturi cementate, sudare electrica
prin presiune in puncte. Sudarea este efectuata de roboti

¢ Diametru ghinturi: 13mm

e | antul din calea de rulare: lant cementat diametruza 11
sau 13mm

® Cementare / durificare superioara: 750-790 HV

® | antul de laterala: lant cementat diametruza 11Tmm

Aplicatii:
e TA.F-uri, Skidder-e
® [ractoare cu troliu, IFRON
e Utilaje forestiere de dimensiuni mari sau medi
® Tractoare agricole
e Utilaje de dezapezire
* [ncarcatoare
e Buldozere, excavatoare care opereaza in teren dificil

Plasa antiderapanta din lant cementat model romb triplu
cu doua ghinturi pe fiecare za pentru aderenta foarte buna
pe sol acoperit cu gheata, zapada sau noroi. Solutia
profesionala pentru utilaje forestiere (T.A.F. Skidder, etc.)
sau tractoare cu troliu. Lanturile forestiere NORDCHAIN
sunt executate din aliaj special de otel iar procesul de
cementare (durificare) este complet automatizat, durata de
exploatare a acestor lanturi este foarte mare.

Performante:

Materiale extrem de rezistente la rupere: lantul, ghinturile si
toate componentele fabricate din aliaj de otel special pentru
performante maxime.
Design special pentru performante maxime:
® Doua ghinturi pe fiecare za pentru tractiune foarte buna
si rulare lina chiar si la viteze mai mari
® /ale rasucite pentru asezare optima pe profilul anvelopei,
ghinturile avand astfel aderenta maxima
® Model romb triplu cu dimensiuni speciale pentru
aderenta buna atat pe calea de rulare cat si pe lateral
e Sistem de strangere simplu si eficient
e Autocuratarea in timpul rularii (datorita dimensiunii
optime a romburilor)




PLASA CU PINTENI SI ZALE FORJATE CU GHINT,
CEMENTATE

Plasa antiderapanta cementata pentru conditii extreme
avand pinteni de mari dimensiuni si zale forjate cu ghinturi.
Destinata utilajelor forestiere care opereaza in teren extrem
de dificil: teren mlastinos, cu gheata sau zapada, teren
stancos.

Performante:

Materiale extrem de rezistente la rupere: lantul, ghinturile si
toate componentele fabricate din aliaj de otel special pentru
performante maxime.
Design special pentru performante maxime:
* Model romb cu componente de mari dimensiuni,
cementate (durificate)
® Pinteni“U" lungi pentru tractiune foarte buna si
performante maxime
e /ale forjate cu ghinturi pentru tractiune suplimentara,
rulare lina si durata de exploatare mare
* [nele mari pentru durabilitate, rezistenta la uzura,
protejarea anvelopei in conditii extreme de lucru si
adaptarea plasei pe pliurile anvelopel
® Cheide strangere pentru tensionare simpla si eficienta pe
orice anvelopa
e Autocuratarea in timpul rularii (datorita dimensiunii
optime a componentelor)

Caracteristici:

* Model plasa antiderapanta: pinteni mari, dispunere romb
sau romb dublu (in functie de marimea avelopei)

® Pinteni“U” 1T6mm, sudare electrica prin presiune in puncte

e /ale forjate cu ghinturi 14mm

® [nele 14-16mm, sudare electrica prin presiune in puncte

® | antul din calea de rulare: lant cementat diametru za
13-16 mm

® Cementare / durificare: 690-750 HV la suprafata (adancime
0.6mm); 400 HV in interiorul materialului

e | antul de laterala: lant cementat 13-16 mm

Aplicatii:
® T.A.F-uri de dimensiuni medii sau mari
e Skidder-e
® Greifere si macarale forestiere
e Utilaje forestiere de dimensiuni mari sau medii.
® [ncarcatoare




PLASE ANTIDERAPANTE DIN LANT INDUSTRIAL

Plasa lant industrial model SCARITA

* Model plasa antiderapanta: design scarita,
zale rotunde

® | antul din calea de rulare: lant industrial cu
za rotunda 11 sau 13mm

e | antul de laterala: lant industrial cu za
rotunda 1T0mm sau 11Tmm

Plasa lant industrial model ROMB

* Model plasa antiderapanta: design romb,
zale rotunde

® | antul din calea de rulare: lant industrial cu
za rotunda 11 sau 13mm

* | antul de laterala: lant industrial cu za
rotunda 1Tmm sau 13mm

Plasa lant industrial model ROMB
DUBLU

* Model plasa antiderapanta: design romb
dublu, zale rotunde

® | antul din calea de rulare: lant industrial cu
za rotunda 11 sau 13mm

* | antul de laterala: lant industrial cu za
rotunda 10mm sau 11Tmm

Plasa lant industrial model ROMB
TRIPLU

* Model plasa antiderapanta: design romb
triplu, zale rotunde

® | antul din calea de rulare: lant industrial cu
za rotunda 11 mm

¢ [ antul de laterala: lant industrial cu za
rotunda 11Tmm

Plasa din lant industrial,
Cu potcoave

* Model plasa antiderapanta: design potcoava

e | antul din calea de rulare: lant industrial cu
za rotunda 11 sau 13 mm

® | antul de laterala: lant industrial cu za
rotunda 11Tmm

Formular comanda - informatii si masuratori suplimentare

Tip utilaj:

APARATOARE SAU
ELEMENTE ALE SASIULUI

Model solicitat / nr. de bucati: / I —
E

F Diametrul Anvelopei A-............... MM

( A - » Latimea AnvelopeiB................MM
L4 ﬂ , ( Inattimea Anvelopei > SR MM
1 - 2 o Spatiul dintre anvelopa aparatoare E: MM

................
4
.
-
o
"
-

Marimea anvelopei: +

Producatorul anvelopei:

Modelul anvelopei:

Informatii suplimentare:

Inaltimea anvelopei [A]: A

Latimea anvelopei [B]:

Inaltimea talonului anvelopei [D]:

Spatiul dintre anvelopa si

aparatoare (aripa, cala buldo) [E]: vy 4

Spatiul dintre anvelopa si sasiu [F]:

EXECUTAM LA COMANDA LANTURI ANTIDERAPANTE, DIFERITE MODELE, PENTRU ORICE TIP DE ANVELOPA
COMPLETAND DATELE DIN FORMULAR.




CIOCHINARI

Ciochinare forestiera pe lant (chocher)

Lant 8mm: sarcina de lucru 6To
Lant 10mm: sarcina de lucru 8.5To

® | ant deinalta rezistenta grad 100 profil patrat pentru prinderea si
fixarea pefecta a busteanului

® Rezistenta sporita la abraziune si contact cu solul

e Echipata cu carlig tip Choker si agrafa de ghidaj

® Se produc la lungimi cerute de utilizator (lungime standard 3m)

Lant forestier patrat grad 100

Latimea Latimea Sarcina Sarcina
Diametru (d) Pasul (t) interioara (b1) exterioara (b2) Masa delucru  derupere
mm mm mm mm kg/m kN kN
7x7 24 11,5 27 1,16 60 80
8x8 28 12,5 30 1,8 90 120
Carlig cu ochi - grad 80
Sarcina Masa Sarcina
de lucru proprie  de rupere B E D A L
T kg ! mm mm mm mm mm
- 1,12 0,3 448 9 24 21 20 = 108
2 0,4 g8 11 30 26 2> 133
315 0,9 12,6 15 34 39 38 167
53 17 21,2 19 39 54 43 213
8 3,2 | 32 23 46 64 50 255
12,5 >,8 50 24 40 80 62 305
15 8,5 . 60 § 32 § 7] 80 62 = 348
212 13 848 = 35 | 81 82 64 394
31,5 17 126 37 102 112 88 480

Carlig TAF din otel aliat

* Rezistenta foarte mare in exploatare
® Dimensiuni reduse si design special
® Proiectat pentru exploatari forestiere

Ciochinare pe cablu

¢ Executate din cablu forestier special cu
forte de rupere foarte mari (MBL: 172 kN)

® Se produc la lungimi cerute de utilizator
(lungime standard 3m)

® Se pot utiliza mai multe ciochinari pentru
acelasi fir de tractare a utilajului. Ideal pentru
instalatii de transport de tip FUNICULAR

e Utilizare: pentru utilaje cu sarcina de
tragere max.8.5To

X | : - -
7 x) \ i ®Variante constructive: bucla-stopper sau

N stopper-stopper

ACCESORII PENTRU CABLURI SI LANTURI FORESTIERE

Frau culisant Frau de capat

® Permite utilizarea mai multor ) )
Frau + Pana

==
C

ciochinari de lant pe acelasi fir de
tractare al utilajului

Frau culisant fix Frau culisant rotitor

Carlig culisant — grad 80

Masa
Capacitate  proprie @ A B P E
To kg mm mm mm mm mm
16 § 068 § 1/ § 50 § 71 § 2] | 132
2 | 121 8 22 K 635 | 79 | 23 1515
3 19 ¢ 28 1 69 | 103 [ 29 170
5 4,18 32,5 85,7 105 38 213

Carlig TAF otel forjat




Bride industriale DIN 1142

Presa manuala

Masa
Marime A B 3 D I L L1 proprie

mim mim mim mim mim mm mim mm kg

5 25 13 13 M5 12 25 13 0,02 * Marime manson (montare prin
6,5 30 16 14 M6 14 32 17 0,04 iocanire): 12-

8 39 20 18 M8 18 41 20 0,03 clocanire): 12-14mm
10 40 20 21 M 8 20 46 24 0,09 ® Greutate: 8kg

13 55 28 29 M12 27 64 30 0,27

16 64 32 35 M 14 32 76 35 0,43

19 68 32 40 M 14 36 83 36 0,49

22 74 34 44 M16 40 96 40 0,68

26 84 38 51 M 20 46 m 50 1,17

30 95 41 59 M 20 54 127 55 1,4

34 105 45 67 M 22 60 141 60 2,13

40 111 49 77 M 24 68 159 65 2,68

CHEITACHELAJ

Cheie de tachelaj dreapta cu bolt Cheie de tachelaj dreapta cu piulita

filetat
Masa
Capacitate Marime B D d proprie
T mm mm mm mm kg
0,33 3/16" 95 5 6 0,02
0,5 Ya" 12 6,5 8 0,06
0,75 5/16" 13,5 8 9,5 011
1 3/8" 16,5 10 11 0,15
1,5 /7/16" 19 11,2 122 0,21
2 2" 20,5 13,5 16 0,37
3,25 5/8" 27 16,5 19 0,65
4,75 3" 4):5 20 22 1
6,5 //8" 36,5 23 25 1,5
8,5 { i 43 25,5 28 2,2
9.5 11/8" 46,5 29 32 3,2
12 1" 515 33 35 4,5
13,5 13/8" 57 36,5 38 5,9
17 14" 60 39,5 42 7,8
25 1 34" 74 46 51 13
35 2" 83 50 57 18
42,5 2" 95 57 65 26
55 25" 105 65 70 37
85 3" 127 75 80 56

Cheie de tachelaj omega cu bolt

si siguranta

filetant
Masa
Capacitate Marime B D d proprie
T mm mm mm mm kg
0,33 Va" 12 6,5 8 0,04
0,5 5/16" 13,5 8 9,5 0,07
0,75 3/8" 16,5 10 11 0,13
1 7/16" 19 11,2 12,2 0,17
1,5 V2" 21,5 13,5 16 0,25
2 5/8" 27 16,5 19 044
3,25 Ya" 315 20 22 0,79
4,75 //8" 36,5 23 25 1,26
6,5 1" 43 255 28 1,88
8,5 11/8" 46,5 29 32 2,78
9,5 1 %" a5 33 35 3,8
12 13/8" 37 36,5 38 5,26
13,5 1%" 60 39,5 42 6,9
17 134" 74 46 51 8
25 27 83 50 57 14
35 2" 95 57 65 20
42,5 2" 105 65 /70 29
55 3" 127 /5 80 41
85 3" 146 90 95 62

Masa
Capacitate Marime B D d proprie
T mm mm mm mm kg
0,5 Va" 12 6,5 8 0.07
0,75 5/16" 12 8 9,5 0,13
1 3/8" 13,5 10 11 0,18
1,5 7/16" 16,5 12 12,2 0,24
2 1R 19 13,5 16 0,37
3,25 5/8" 21,5 16,5 19 0,65
4,75 Ya" 27 20 22 1
6,5 7/8" 3%:5 23 25 1.5
8,5 17 36,5 25,5 28 2
9,5 11/8" 43 29 32 3
12 1" 46,5 33 35 4
13,5 13/8" 51,5 36,5 38 5
17 14" 57 39,5 42 7
25 134" 60 46 51 13
35 i 74 50 57 18
42,5 2" 83 57 65 26
55 27" 95 65 /0 =Y
85 Al 105 /5 80 58
120 31L" 127 90 95 88

Cheie de tachelaj omega cu piulita

si siguranta

Masa
Capacitate Marime B D d proprie
T mm mm mm mm kg
0,5 Va" 12 6,5 8 0.07
0,75 5/16" 12 8 9,5 0,13
1 3/8" 13,5 10 11 017
1S 7/16" 16,5 11,2 12,2 0,25
2 1L" 19 1855 16 0,44
3,25 5/8" 21,5 16,5 19 0,79
4,75 3" 28 20 22 1,2
6,5 7/8" 1.5 23 25 1,8
8,5 1" 36,5 25,5 28 2
9,5 11/8" 43 29 32 3
12 1 %" 46,5 33 35 5
1356 § 13/8 51,5 36,5 38 6
17 14" 57 39,5 42 8
25 134" 60 46 51 14
35 il 74 50 57 20
42,5 2 Va" 83 57 65 29
55 2" 95 65 70 41
85 A" 105 75 80 62
120 312" 127 90 95 110



SUFE DE RIDICARE SI TRACTARE, UTILIZATE IN PADURE

e ochiurile sunt executate conf. normelor EN13414-1,SR ISO 7531-96 sau STAS 8057-84

® ochiurile de la capete se obtin prin presarea hidradulica in semimatrite a unui
manson din aliaj de aluminiu (AlMg 2,5)

e Cablurile de legare pot fi executate la cerere si in alte variante constructive iar
ochiurile se pot echipa cu diverse accesorii: rodante, carlige cu siguranta, carlige de
turnatorie, carlige culisante, carlige rotative, inele de prindere, chei de tachelaj, clesti

Sufa ochi-ochi

de tabla
Cabluride Legarepe Legare Cabluride Legare pe Legare
legarecu  doua ramuri lat legarecu  doua ramuri lat
Diametrul o ramura O ramura
nominal al T T T T T T
cablului
™ BN S VLB, &
(v . oy . -l . |
Sufa ochl_carhg - 0°<P<ds®  0°<P <60° - 0P<Pp<d5s®  0°<p<60°
8 0,7 095 0,7 1,1 0,75 1,05 0,75 1,2
9 0,85 1,2 085 1.4 0,95 13 09 15
10 1,05 1,5 1,05 1,7 1,15 16 1,15 1,85
11 1,3 1, 1,3 2,12 1,4 2 1.4 2,25
12 1,55 2,12 1,55 2,5 1,7 23 1,7 247
13 1,8 2, 1,8 2,9 2 28 2 3,15
14 2,12 3 2,12 3,3 2,25 315 225 3,7
16 2,7 3,85 2,7 4,35 3 4,2 3 4.8
18 34 4,8 3,4 5,65 3,7 5,2 3,7 6
20 4,35 6 435 69 46 65 46 735
22 52 7.2 52 84 565 78 565 9
24 6,3 8,8 6,3 10 6,/ 94 6,7 10,6
26 12 10 72 18 78 11 78 125
~ A Le . 28 8,4 11,8 8,4 13,5 Q 12,5 9 14,5
sufa cu carlig culisant 32 1M 15 1 18 118 165 118 19
36 14 19 14 22,5 15 21 15 23,5
40 17 235 17 28 18,5 26 185 30
44 21 29 21 33,5 22,5 31,5 225 36
43 25 35 25 40 26 37 26 42
52 29 40 29 47 315 44 3.5 50
56 33,5 47 335 54 36 50 36 58
60 39 54 39 63 42 58 42 6/
ALTE DISPOZITIVE DE TRAGERE SI MANIPULARE
Palan manual cu lant Palan manual cu levier

e carlig cu rotatie libera 360 grade
® |lant anticoroziv, auto lubrifiant

® destinat ridicarii, tragerii, pozitionarii sau aranjarii
unor sarcini mici/medii pe distante scurte ideal

I

!

: b b e - : . : : :

1 8% ® sarcina de ridicare: pana la 50 To pentru hale industriale, ateliere si santiere

v #1

: §

¢ X

T fA Capacitate T 5 U5 1 RT5 Z 0 3 = FL A0 20! Capacitate 1T 5 85 075" 1.5 3 . 6 9

1 #¢ Inaltimederd. =~ m 3 3 3 3 3 32 3 3 Inaltimederid. =~ m 15 15 15 15 15 15

:‘- Sarcinadeproba kN 75 15 225 30 45 5 125 250 sarcinadeproba kN 0,75 11 22 375 75 1125

' Fortaderidicare N 231 309 320 380 340 414 414 828 Fortaderidicare N 248 325 380 480 620 700
Nr bratedelant = 1 1 1 1 2 2 4 B Nr brate de lant TR TRyl g 2 3
Diam. Lant mm 6 6 8 8 8 10 10 10 Diam. Lant mms: 5 ¢ 6 58 ¥10% 10 10

Lung. Levier. mm 253 280 410 410 410 410

Trifor

® echipament multifunctional
pentru tragere si ridicare

® manevrabil atat pe orizontala,
verticala cat si pe oblic

e adaptabil la orice tip de activitate si economic

Sarcina Lungimea Dimetrul
de lucru cablului cablului
(T) (m) (mm)
0,8 20 8
1,6 20 11
2,5 20 16
54 20 20

DISPOZITIVE S| BENZI DE LEGARE

Benzi de legare din otel Benzi de legare din PP

® are rol de a sigila si asigura marfurile
in timpul transportului

® se poate folosi cu ‘
aplicatoare manuale ‘.ﬂ!
sau automate A

Dispozitivde ambalare & 5§
cu banda de PP. ¢

® banda metalica este destinata ambalarii
aplicatiilor grele, care necesita o siguranta
maxima pe timpul transportului

Dispozitiv de ambalare cu e

banda de otel. I _ ®




2.PRODUSE DESTINATE
TRANSPORTULUI SI
MANIPULARII MARFURILOR:

- Lanturiuri antiderapante pentru camioane
- Ancorarea marfurilor
» Diverse




LANTURI ANTIDERAPANTE PENTRU CAMIOANE

Plasele antiderapante pentru autovehicule comerciale si industriale
executate de EL-CAR sunt astfel construite incat sa raspunda
provocarilor de drum in conditii de iarna extrem de grele.

Ele respecta cerintele ONORM V5119 si sunt omologate R.A.R.

« Executate din lant cementat (lanturi cu forta de rupere mare si durificat la
suprafata — rezistent la uzura)

« Forma profilului lantului si marimea zalei este astfel aleasa ca sa asigure o
suprafata mare de contact si sa solidarizeze cu anvelopa vehicolului de
transport pentru a produce aderenta

» Carlige de inchidere pentru o asezare foarte buna pe anvelopa

« Cheie de tensionare care asigura o strangere corecta a lantului pe profilul
anvelopei

e Tinuta forte buna de drum

« Montare facila

kil

Lanturi antiderapante cementate model ROMB,
omologate R.A.R.

A ® | anturi si plase din lant cementat cu zale patrate
T ® Grup de aderenta de forma rombica
3908/2012 * Omologate R.A.R.

LANT CEMENTAT

Lanturi antiderapante cementate model SCARITA,
omologate R.A.R.

e | anturi cu zale rotunde. La comanda se pot executa si plase din lant
Lieahta ne cementat cu zaleupatrate - Wt

3965 / 2012 ® Grup de aderenta de forma transvesala (scarita)

* Omologate R.A.R.

LANT CEMENTAT,

Lanturi antiderapante cu crampoane model “Z”

Plasa antiderapanta din lant cementat cu crampoane tip ,spargator de

gheata” pentru o aderenta foarte buna pe sol acoperit cu gheata,

zapada sau noroi. Solutia profesionala pentru camioane de

dimensiuni medii sau mari care opereaza pe drumuri forestiere sau

drumuri publice.

Performante:

Materiale extrem de rezistente la rupere: lantul, crampoanele si

componentele din calea de rulare sunt fabricate din aliaj de otel special

pentru performante maxime.

Design special pentru performante maxime:

e zalele lantului sunt prevazute cu crampoane tip ,V - spargator de
gheata” pentru tractiune foarte buna

« Design eficient, dispunerea lantului din calea de rulare in ,Z”

« Chei de strangere pentru tensionare simpla si eficienta pe orice
anvelopa

« Autocuratarea in timpul rularii (datorita dimensiunii optime a romburilor)

Aplicatii:

« Camioane forestiere de dimensiuni mari sau medii

« Camioane, utilaje de dezapezire, utilaje de constructii care opereaza in
teren dificil




COMPATIBILITATI ANVELOPE

& )

®
Lanturi antiderapante pentru camioane medii si grele Lanturi antiderapante pentru autoturisme, dube si BUS-uri
Marimea Anvelope compatibile M3rimea Anvelope compatibile
plasei 18"-19,5" 20"-20" 22.58" 24"-38" plasei 18"-19,5” 20"-20" 22.8" 24"-38" 20"
285/70-19,5 225/90-20 8-22,5 | 205/75-14 | 185-16 245/40-17 225/45-18
<14 > 9-19,5 | 750-20 | 215/75-14 | 650-16 245/45-17 235/40-18
9.5-19,5 | 800-20 | 195-15 185/75-16
305/70-19.5] 10.5/10-20 275/70-22.5 i <07> 195/75-15 205/60-16
<16 A> | 275/80-20 | 295/60-22.5 205/70-15 |  205/65-16
285/70-22.5 ‘ 205/75-15 215/60-16
900-20 305/60-22.5 9.5-24 215/65-15 225/55-16
<16> 10-22,5 i 225/60-15 |
315/60-22.5 215/80-14 195-16 215/60-17 235/45-18 | 215/45-20 |
295/70-22.5 | 225/75-14 640-16 225/50-17 245/40-18
1000-20 11-225 | 700-15 | 195/75-16 225/55-17
12/80-20 275/80-22,5 | 205/80-15 195/80-16 235/50-17
295/70-22.5 | <08> 215/75-15 205/70-16 245/50-17
295/80-22.5 | 225/70-15 205/75-16 255/45-17
385/65-20 305/70-22,5 | 235/60-15 215/65-16 205/65-17,5
315/70-22,5 | 245/60-15 | 215/70-16
1100-20 12-22,5 | 305/70-24,5 . 225/60-16
13/80-20 12/80-22,5 | 305/75-24,5 \ 235/60-16
12.5-20 295/80-22,5 | 315/70-24,5 215-15 205-16 215/50-17 235/50-18
315/75-22,5 | 315/75-24,5 750-15 | 700-16 215/65-17 245/45-18
315/80-22,5 815-15 | 195/85-16 225/60-17
385/55-22.5 <09> 825-15 | 205/80-16 235/45-17
1200-20 13-22,5 | 10.00-24 845-15 215/75-16 235/60-17
14.5-20 385/55-22,5 i 215/80-15 225/65-16 255/50-17
11.00-22 385/55-22,5 225/75-15 225/70-16 7-17,5
370/75-20 | 235/70-15 235/65-16 225/65-17 225/55-18 |
335/80-20 385/65-22,5 l 255/60-15 245/55-16 225/70-17 225/60-18
275/50-15 | 255/55-16 235/55-17 235/55-18
<10> 235/75-15 |  225/75-16 225/40-19
255/65-15 | 235/70-16 225/45-19
275/60-15 | 235/45-19 |
43006-15 | 215-16 235/65-17 225/65-18 | 245/45-20
900-15 215/80-16 235/70-17 235/60-18 |
29/9,5-15 215/85-16 245/65-17 235/50-19
<11> 30/9,5-15 | 235/75-16 8,5-17,5 235/55-19
255/70-15 | 245/70-16 205/75-17,5 | 245/40-19
255/75-15 |  245/75-16
265/70-15 | 255/65-16
28-9/-15 | 265/65-16
. 275/75-16 |
9-15 | 750-16 235/75-17 255/55-18 | 245/40-20 |
10-15 | 235/80-16 245/70-17 | 255/60-18 | 255/50-20 |
265/75-15 | 255/70-16 255/60-17 255/50-19 | 275/40-20 |
| | E <12> |1000/75-15,3 255/75-16 255/65-17 | 255/55-19
. 265/70-16 265/65-17 275/45-19
OO0 I 275/55-16 285/45-19 _
31/13,5-15 | 235/85-16 255/75-17 285/60-18 | 275/55-20
Lanturi antiderapante pentru camioane forestiere 33’6 90’51_;5 ' gggi ;3_12 g?g; ;g"_; 315/35-20
Mérimf_‘a Model Z + crampoane "V" - sg:mlér_gétor de gheata o 285/70-15 580/70-16 9.5-17,5
plasei Anvelope compatibile 225/75-17.5
</Z1> 315/70-22,5 235/75-17,5
<Z2> l 315/80-22,6 | 265/70-17,5
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COMPATIBILITATI

245/70x19.5
265/70x19.5
285/70x19.5

10x22.5
900x20

BZH-2

255/70x22.5
275/70x22.5
285/60x22.5
295/60x22.5
305/70x19.5
295/70x22.5

>ector antiderapant cu
SPARGATOR DE GHEATA

Sector antide
pentru vehicule cc

Maximum 50 km/s

BZH-3

315/70x22.5 295/80x22.5

305/70x22.5 11x24
315/60x22.5

1100x20
315/80x22.5
12.5x20

1200x20
1050x20

UV E

D
A

« Siguranta sporita pentru prindere si
siguranta la franare datorita
crampoanelor din otel

« Coloana armata suplimentar

« Usor de instalat fara a misca vehiculul

« Otel special, calit, cu rezistenta
la uzura, aliaj de mangan

|r “

i ] l":"' w -"—‘ T r 5 Ny [
!;r'. fﬂ‘.—.ﬂ _-|-| J—_-";":L:-_-i::"_ IL ?'-. = Ell_h.-'- - \

- Model special patrat pentru
a asigura tractiune maxima
« Coloana armata suplimentar
. Usor de instalat fara a misca vehiculul
- Otel special calit, rezistent la uzura

si rezistent la rupere, aliaj de mangan

B _.;;g:

-

Dispozitiv antiderapant pentru situatii de urge

Marimi

Latimea anvelopelor 195

(pentru autoturisme si SUV-uri)

2

minute

T ——

MONTAJ
USOR ‘
DISPOZITIV DE INTINDERE INTELIGENT

CUIE DIN OTEL

UTILIZARE PE TERMEN LUNG

Y




ANCORAREA MARFURILOR

Lanturi de ancorare cu mecanism Chingi din poliester pentru ancorarea marfurilor
de tensionare

 dispozitive de tensionare cu siguranta

® protectie anticoroziva

® pot fi echipate cu diverse accesorii de
prindere

Chingile de ancoraj se fabrica in doua

variante constructive:

® Cu carlige la ambele capete: compusa

dintr-o portiune de chinga scurta

Dizaﬂn?:;fﬁu i;?;f'igéiz e Culoare Sarcina Latime (0,5[\'1 la urlcgpét_cu CIiChEt §i 2 cel_élalj
(mm) (mm) (To) (kg) (i) capat un carlig) si o portiune de chinga
: - 5 de lungime mai mare (3-12 m care are
10 350 64 00 50 2 un capét un carlig) ,.
13 3,50 10,0 5.000 50 ® Fara carlige: chinga are la un capat
16 3,50 16,0 10.000 70 clichetul (lungime 3-12 m)
Covoras antiderapant Transpalet manual

® Transpalet manual ideal pentru transportul
si manupularea maselor panala 2.5To

¢ Usor de manevrat

® Sarcina maxima 2500 Kg

Latime Grosime Lungime
(mm) (mm) (m)
25 8 5
15 8 6
25 5 5
Cric cu cremaliera Cric hidraulic
® Cricul cu cremaliera de otel poate fi folosit atat ® Cric Hidraulic ideal pentru ridicarea
pe verticala, cat si pe orizontala, pentru mai maselorintre 2To - 50To
multe tipuri de lucrari care necesita ridicarea
obiectelor grele din industrie, constructii civile,
constructii cai ferate cat si reparatii in santiere
navale si garaje, etc.
® Cricul este actionat din manivela, punand in
miscare in interiorul lui frana de pornire si
cremaliera
Cric tip crocodil Inel sudabil

® Cric tip crocodil ideal pentru manipularea
autovehiculelor
® Usor de manevrat si depozitat
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www.elcar.ro



Bistrita Cluj-Napoca Ploiesti

D.N. 17 nr. 256 str. Septimiu Muresan. Nr.15 com. Blejoi str. Inului 42F
Mobil: +40-786-514862 Mobil: +40-745-888037 Mobil: +40-751-105851
Tel/Fax: +40-263-239004 Tel/Fax: +40-364-109081 Tel: +40-244-546504

office@elcar.ro office@elcar.ro office@elcar.ro

Contactati un reprezentant
zonal in domeniul forestier:

Bl +40-786.186.499
Bl +40-786.186.504

| | +40-785.242.400

ELSCAR

www.elcar.ro




	coperta-fata
	p1
	p2
	p3
	p4
	p5
	p6
	p7
	p8
	p9
	p10
	p11
	p12
	p13
	p14
	p15
	p16
	p17
	p18
	p19
	p20
	coperta-spate
	Blank Page



